Form 4-2(J)
	
難燃性塗料の認定申込書

(|_|新規　|_|変更)

日本海事協会　材料艤装部　御中


	　　年　　月　　日

申込者氏名（英）：

住所（英）：

電話番号：

E-mail：

担当者名：

「船級登録及び設備登録に関する業務提供の条件」を了承の上、鋼船規則P編及びR編の規定に基づき，「船用材料・機器等の承認及び認定要領」第4編1章に定めるところにより，下記の塗装系の認定を申し込みます。
	塗装系
	下塗り
	上塗り

	
	|_|アルキド樹脂系塗料
|_|塩化ゴム系塗料
|_|タールエポキシ系塗料
|_|変性エポキシ系塗料
|_|純エポキシ系塗料
|_|ウレタン樹脂系塗料
|_|エマルジョン系塗料
|_|水系グロス系塗料
|_|塩化ビニル樹脂系塗料
|_|純シリコン系塗料
|_|その他〔	〕
	|_|アルキド樹脂系塗料
|_|塩化ゴム系塗料
|_|タールエポキシ系塗料
|_|変性エポキシ系塗料
|_|純エポキシ系塗料
|_|ウレタン樹脂系塗料
|_|エマルジョン系塗料
|_|水系グロス系塗料
|_|塩化ビニル樹脂系塗料
|_|純シリコン系塗料
|_|その他〔	〕




	製造者名及び所在地（英）
	

	認定番号
（変更の場合のみ記入）
	


注）
*1. 記入欄が不足する場合は、別紙に記載してください。
[bookmark: _Hlk192595430]*2. 該当する□内に×印を記入して下さい。

Form 4-5 (J) 
塗装系リスト
（「難燃性塗料認定申込書」添付資料）

	上塗り塗料
	系塗装

	下塗り塗料
	系塗装



	
	塗料名（英）
	標準塗布量
(g/㎡)
	乾燥塗膜厚
（μ）
	相当塗布回数
	有機質量
(g/㎡)

	上塗り塗料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	下塗り塗料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




試験体の標準塗装状態（計画数値を記入）

	
	商品名
	塗布量(g/㎡)
	塗膜厚 (μ)
	塗布回数
	有機質量(g/㎡)

	上塗り
	
	
	
	
	

	下塗り
	
	
	
	
	




